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Rada plafénov a nastennych svietidiel Kanlux TIVA, v ktorych je
drevo kombinované s bielym, mlieCnym tienidlom. Je to
zaujimava kombindcia. Moznost vyberu svetelného zdroja s
paticou E27.

Farba: dub

Miesto montdze: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na
strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolacnym
materidlom: dno

Svetelny zdroj v stprave: nie

Vyska [mm]: 76

Priemer [mm]: 300

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Maximalny vykon [W]: max 60

Trieda ochrany proti zasahu el. priudom: |

Materidl difuzora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Patica: E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
energetickymi triedami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: drevo

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?2]: 1+2,5
Stupein IP: 20

DODATOCNE INFORMACIE:

¢ povrch difdzora rovnomerne rozptyluje svetlo

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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