Kanlux

28765 ENALI EL-30 B

Prisadené svietidlo
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Kanlux ENALI je rodina bodovych svietidiel (stropnych a
nastennych). Vdaka nastavite'nym kibom méZeme volne
nastavit uhol dopadu svetla. Svietidlad dokonale pasuju do
Skandinavskeho Stylu interiéru, ich tvar zdorazni charakter retro
interiérov a chrémované doplnky dodaji modernym interiérom
jemny nadych.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montdze: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na
strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

Svetelny zdroj v suprave: nie

Vyska [mm]: 130

Priemer [mm]: 200

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Maximalny vykon [W]: 3 x max 35

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

Material difdzora: ocel

Zdroj svetla: PAR16

Patica: GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktoru moéze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
energetickymi triedami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: ocel

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodicov [mm?]: 1+2,5
Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 310
Pohyblivé svietidlo s vertikdlnym rozpatim [°]: 90
Stupein IP: 20

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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