Kanlux

22585 TEAR PR-I-WH

Prislusenstvo listového systému

q3

Farba: biela
Miesto montaze: na liste TEAR
Miesto pouzivania: vo vnutri

,“l

TECHNICKE PARAMETRE:
A Menovité napatie [V]: 220-240 AC

o y Menovity prud [A]: 16

‘f’?\ Menovita frekvencia [Hz]: 50/60
s Trieda ochrany proti zasahu el. prudom: |
Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25
Material korpusu: plast
Stupen IP: 20

DODATOCNE INFORMACIE:
e TEAR PR-T: slUzZi na spojenie troch liSt do tvaru pismena T
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Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 12:41 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



Kanlux

22585 TEAR PR-I-WH

Prislusenstvo listového systému

TEARPR-90A TEAR PR-90B N
TEARPR-TLLR TEARPR-T RRL
L
R
rel o
L R
TEAR PRl
TEAR PR-X
R TEAR PR R @ L
TEAR PR-I-B
LE=—=® 2202400~ IZITEAR PR
TEARTR 1M
TEARTR2M
sysém ‘i‘
E LE==Ir LE=—=r Iﬂ
?TEAR PR-90A TEAR PR-1 *TEAR PR-90B
TEAR PR-I-B
‘i‘ TEAR PR-FLEX
‘ TEARPR-PLUG L ; TEAR PR-90A
== L= ? LE=—=r
*TEAR TR R TTEAR PR-X TEAR PR-T LLR L
L TEAR PR-90A R TEAR PR-90A R
- —
RE o] L RE o] L
?TEAR PR-T RRL

Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 12:41 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



