Kanlux

08814 PERAZ 40DL-150 NS

Stropné svietidlo s vymenitelnym svetelnym zdrojom
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Farba: biela

Miesto montaze: k usadeniu na stene, na zabudovanie na
strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Moznost sériového zapojenia svietidiel: 4no
Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

Svetelny zdroj v suprave: ne

Priemer [mm]: 400

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximdlny vykon [W]: 2 x max 15

Trieda ochrany proti zédsahu el. pridom: ||

Material difizora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Patica: E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktoru moéze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+35

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
\ energetickymi triedami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: ocel

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodicov [mm?2]: 1-2,5
Stupen IP: 44

@400

Vytvoreny dokument: 09.09.2021, 10:03 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



