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Farba: biela

Miesto montdze: na pripevnenie na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri

Dizka [mm]: 2000

Sirka [mm]: 42.5

Vyska [mm]: 35

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovity prud [A]: 16

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova zliatina

Maximalne pripustné zatazenie [kgl: 20

Stupen IP: 20

DODATOCNE INFORMACIE:

e TEAR TR: urcené pre namontovanie svietidiel série TRAKO,
DORTO, OVID T MTH

e TEAR TR: [ubovolné zlozZenie list mozno napajat len jednou
pripojkou TEAR PR

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



