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IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W

220-240 AC 50/60 80 ≥40000

  

IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW 27282 5,5 40 470 2700 240 E27 25000 F
IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW 27283 5,5 41 500 4000 240 E27 25000 F
IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW 27284 5,5 42 510 6500 240 E27 25000 F
IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW 27285 8,5 60 810 2700 240 E27 25000 F
IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW 27286 8,5 62 850 4000 240 E27 25000 F
IQ-LEDDIM A6012,5W-WW 27288 12,5 75 1060 2700 240 E27 25000 G
IQ-LEDDIM A6012,5W-NW 27289 12,5 77 1100 4000 240 E27 25000 F
IQ-LEDDIM A6012,5W-CW 27290 12,5 77 1100 6500 240 E27 25000 F
IQ-LEDDIM A60 15W-WW 27291 15 99 1520 2700 240 E27 15000 F
IQ-LEDDIM A60 15W-NW 27292 15 103 1580 4000 240 E27 15000 F
IQ-LEDDIM A60 15W-CW 27293 15 103 1580 6500 240 E27 15000 F

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologická bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť. Teraz to všetko v novej
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verzii s päticou GU10 - navyše verzia IQ-LEDIM pracuje so stmievačmi. Žiarovky IQ-LED poskytujú plný komfort
používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.
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