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Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 21:22

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux IQ-LED to je fotobiologickd bezpecnost, spolahlivost a
priazniva farebna teplota pre oci. Teraz toto vsetko v nove;j
verzii s paticou E27 - verzia IQ LEDDIM navySe mozno stmievat.
Ziarovky IQ-LED zaistuju dokonaly uZivatel'sky komfort a
bezpelnost, ktort potvrdzuje certifikdt TUV Rheinland.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Lampa je urcena na bodové osvetlenie: netyka sa
Lampa je uréena na stmievanie: dno

Moznost spoluprace so stmievacom: ano

Vyska [mm]: 110

Priemer [mm]: 60

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

U¢innik lampy: 0.5

Menovity vykon [W]: 8.5

Material: plast

Zdroj svetla: A60

Typ diédy: LED SMD

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 850
Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnost farieb [SDCM]: <6

Koeficient podania farieb Ra: =80

Menovita zivotnost lampy [h]: 25000

Pocet cyklov zap./vyp.: =40000

Menovity uhol ziarenia [°]: 240

Menovity uhol ziarenia [°]: 240

EEIl svetelného zdroja: A+

Menovity prad lampy [mA]: 41

Rocna spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 9
Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 100

Doba zapnutia [s]: <0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % pIného svetelného toku
[s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2
Ukazovatel predc¢asného ukoncenia zivotnosti lampy:
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— <5% po 1000h
Koeficient zivotnosti lampy po uplynuti 6000h [%]: =90

koeficient zachovania svetelného toku po skonceni
menovitého obdobia trvacnosti [%]: =70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynuti 6
000h [%]: =80

Deklaracia ekvivalencie vykonu [W]: 63

Tvar svetelného zdroja: Standardné

0,8

0,6

0,4

02 F

180 800

KANLUX S.A. (kat 27286) IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A, (kat 27286) 1Q-LEDDIM AG0 8,5W-NW
Lamps: 1 1Q-LEDDIM A80 8 5W-NW
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