Kanlux

25663 NOVIA EL 220 U/D

Zahradné svietidlo s vymenitelnym zdrojom svetla
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Svietidld Kanlux NOVIA si ndjdu svojich priaznivcov medzi fudmi,
ktori hl'adaju vo svojej zahrade ako obecné, tak i akcentacné
osvetlenie. Svietidld Kanlux NOVIA maju charakteristické
“okienko” v prednej Casti, ktoré sa po rozsvieteni stane
dodatkovym svetelnym akcentom.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: na zabudovanie na stenu

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

Svetelny zdroj v suprave: nie

Smer svietenia svietidla: hore a dole

Dizka [mm]: 70

Sirka [mm]: 95

Vyska [mm]: 150

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Maximalny vykon [W]: 2 x max 20

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

Zdroj svetla: PAR16

Patica: GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
energetickymi triedami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: hlinikova zliatina

Material ochranného skla: sklo

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodicov [mm?2]: 0,5+2,5
Stupen IP: 44

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Zahradné svietidlo s vymenitelnym zdrojom svetla

KANLUX S.A. (kat 25663) NOVIA EL 220 U/D + LED COB7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25663) NOVIA EL 220 U/D + LED COBTW
Lamps: 2x LED COB7W C60GU 10-WW #LI

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135
300
250
120° 200 1200
150
105° SUAN 100 A 105°
o / <
y \ / N
4 N\
900 | e | e
p 4 . ’
" y /
~— A \\ e
75° 75°
60° 60°
45° 300 15* 0* 15 30° 45
cd/kim
0-C180 90-C270

KANLUX S.A. (kat 25663) NOVIA EL 220 U/D + TEDI MAX / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 25663) NOVIA EL 220 U/D + TEDI MAX
Lamps: 2 x TEDI MAX LED GU10-WW
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



