Kanlux

07170 BERG DL-350

Najazdové svietidlo
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

CE EH[ Q a;uué

Kanlux BERG je odolné najazdové svietidlo s vymennym zdrojom
svetla s paticou GU10. Je skvelé pre zvyraznenie prijazdovych
ciest, uli¢iek, chodnikov atd. Je vyrobené z najkvalitnejsich
materialov, vdaka ktorym je odolné voci tlaku az 2 tony.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: nehrdzavejlca ocel

Miesto montdze: na zabudovanie do zemé&, najazdové
Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Moznost sériového zapojenia svietidiel: 4no
Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

Svetelny zdroj v suprave: nie

Smer svietenia svietidla: hore

Vyska [mm]: 145

Priemer [mm]: 109

Pocet tesniacich timiviek: 2

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Maximalny vykon [W]: max 35

Trieda ochrany proti zasahu el. priudom: |

Zdroj svetla: PAR16

Patica: GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
energetickymi triedami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: ocel

Materidl panela/ramika: nehrdzavejlca ocel

Material ochranného skla: tvrdené sklo

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm2]: 1+2,5
Pripustny staticky tlak [kN]: 20

Stupen IK: 08

Stupen IP: 67

DODATOCNE INFORMACIE:

e montazne krabicka sicastou balenia
e moznost priebezného napajania
¢ jednoduchd vymena svetelného zdroja
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KANLUX S.A. (kat 7170) BERG DL-350 / Krzywa rozsytu $wiatla (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A, (kat 7170) BERG DL-350
Lampy: 1 X QPARS1 35WI35
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KANLUX S.A. (kat 7170) BERG DL-350 / Krzywa rozsytu $wiatla (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A, (kat 7170) BERG DL-350
Lampy: 1 x QPARS1 35W/B0
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