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Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Model BL-3-4x14H-EVG sluzi k stabilizacii pradu ziariviek T5,
ostatné modely slUzia k stabilizacii pradu Zziariviek T8

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: strieborna

Miesto pouzivania: vo vnutri

Moznost spoluprace so stmievacom: nie
Sirka [mm]: 28

Vyska [mm]: 27

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovity prud [A]: 0,16

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

A: 0,98

Menovity vykon [W]: 2 x 18

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |

Material: ocel

Zdroj svetla: T8

Rozpitie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -25+50

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 0,5-1,5
Typ predradnika: EVG

Tepelné zabezpecenie: 110°C

Trieda EEI: A2

Maximalna teplota Ta [°C]: 50

Vstupné napatie - PRI [V]: 220-240

Stupen IP: 20

Tc [°C]: 70

DODATOCNE INFORMACIE:

e Model BL-3-4x14H-EVG slUzi k stabilizacii prddu Zziariviek T5,
ostatné modely slizia k stabilizacii pradu ziariviek T8



