Kanlux

22440 ZEW EL-235)-B

Fasadne svietidlo
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Svietidlad Kanlux ZEW su idedlne pre osvetlenie fasad budov
réznych typov a vdaka svetelnému paprsku, ktory je
nasmerovany hore, tak aj dolu, vykresluju na fasdde krasne,
dekorativne svetelné prvky. Vysoka trieda krytia IP44 znamena,
Ze svietidlo je mozné instalovat na miestach, ktoré sl priamo
vystavené atmosférickym podmienkam.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montdaze: na zabudovanie na stenu

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Vymenitel'ny zdroj svetla: ano

Svetelny zdroj v suprave: nie

Smer svietenia svietidla: hore a dole

Dizka [mm]: 110

Sirka [mm]: 65

Vyska [mm]: 235

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Maximalny vykon [W]: 2 x max 35

Trieda ochrany proti zasahu el. prudom: |

Zdroj svetla: PAR16

Patica: GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktoru moéze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
110 —— energetickymi triedami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: hlinikova zliatina

Materidl ochranného skla: tvrdené sklo

Typ pripojenia: skrutkovéa svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodicov [mm?]: 1+2,5
Stupen IP: 44
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Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 12:43 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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