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G-

Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protéjsky oblibenych
svitidel. Jejich hlavni vyhodou je skutecnost, Ze v nich mohou
byt pouzity svételné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500
mm. Je to vynikajici feSeni pro prlimyslové vyuziti.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: siva

Miesto montdaze: na zabudovanie na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Moznost sériového zapojenia svietidiel: 4no
Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

Svetelny zdroj v suprave: nie

Napajaci zdroj pre ziarivky T8 LED: jednostranné
Dizka [mm]: 1260

Sirka [mm]: 90

Vyska [mm]: 92

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Maximalny vykon [W]: max 36

Trieda ochrany proti zasahu el. priudom: |

Material difazora: PC

Zdroj svetla: T8 LED

Patica: G13

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
energetickymi triedami: A++,A+,A

Material korpusu: plast

Material drziaka: kov

Material spony: plast

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodicov [mm?]: 1+2,5
Stupen IP: 65
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