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10419 J-1500W 254MM

Halog6novy svetelny zdroj

saving
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

C€||EAL

Projektové halogénové Ziarovky si urcené pre svietidla a
halogény s paticou R7. Dostupné st od 1 000 W do 1 500 W. Su
urcené pre horizontélnu pracu.

VSEOBECNE UDAJE:

Vyska [mm]: 254
Priemer [mm]: 12
Obsah ortuti: nie

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Menovity vykon [W]: 1500

Material difizora: sklo

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 31000
Farba svetla: tepla biela

Teplota farby [K]: 2700

Patica: R7s

Menovita zivotnost lampy [h]: 2000

Pocet cyklov zap./vyp.: =8000

EEl svetelného zdroja: C

Rocna spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 1500
Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 21

Doba zapnutia [s]: <0,1

Doba nahrievania lampy na 60 % pIného svetelného toku
[s]: <1

Ekvivalent Ziarovky ) [W]: 2060

DODATOCNE INFORMACIE:

e urcené pre pouzitie vo vodorovnej polohe, prevadzkové
odchylka + 4 °



