Kanlux

33409 ERINUS LED O G-NW CZ

Schodiskové LED svietidlo
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Kanlux EURINUS je unikdatna rada schodiskovych svietidiel
prémium vyrobenych z plastu. Tieto svietidla sa charakterizuju
neobvyklou lahkostou vdaka materidlom, z ktorych boli
vyrobené a sucastne su vyrobené s vysokou presnostou a
dbérazom na detail. Svietidla Kanlux ERINUS su vel'mi tenké,
vdaka ¢omu licuju so stenou a tvoria diskrétnu dekoraciu. Na
vyber mdme tri farby - bielu, ¢iernu a Sedd, dve farby svetla
(tepld a neutralna) a tri rozne modely svietidiel. Kanlux ERINUS
L je Stvorcové svietidlo svietiace jednym smerom, model LL
svieti dvoma smermi a model Kanlux ERINUS O je gulaté
svietidlo svietiace jednym smerom.

VSEOBECNE UDAJE:

na zabudovanie do steny: dno

Farba: sivd

Miesto montdaze: na zabudovanie do steny

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace so stmievacom: ne

Vymenitel'ny zdroj svetla: ne

Sirka [mm]: 16

Priemer [mm]: 75

Pozadovany priemer montaznej krabice [mm]: 67-68
Rozmery montazneho otvoru [mm]: 67-68
Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 12 DC

Maximalny vykon [W]: 0.8

Trieda ochrany proti zdsahu el. pridom: Il|

Material difizora: plast

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 15

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <6
Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 30000

Pocet cyklov zap./vyp.: =15000

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 19

Rozpitie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Material korpusu: plast

Typ pripojenia: vol'né konce kablov

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Stucastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Doba zapnutia lampy [s]: 0,5

Stupen IP: 20

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



