
19344   KDEM-3P LCD
Elektromer, 3P, In 100 A

Vytvorený dokument: 07.07.2020, 15:08
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára. SK

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na liste TH35
Tolerancia napätia napájania: +/- 10%
Meracia dióda: áno
Dĺžka [mm]: 70
Šírka [mm]: 70
Výška [mm]: 110

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -10÷35
Typ pripojenia: svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 2,5-8
Meracia dióda – váha impulzu [impulz/kWh]: 400
Počet modulov: 4
Maximálny prúd [A]: 100
Stupeň IP: 20
Merací rozpätie čidla: 999999,99
Bázový prúd [A]: 0,5-10
Minimálny prúd [A]: 0.04
Meracia konštanta [Wh/imp]: 2.5
Impulzný výstup: S0+S0- | <27V DC | <27mA
Vlastná spotreba [VA]: max ≤4
Trieda presnosti merania: B


