Kanlux

23111 SABIK MINI LED CW

Schodiskové LED svietidlo
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SABIK je moderny dizajn spojeny s atraktivnym svetelnym
efektom. Je to skvely napad pre osvetlenie schodisk a chodieb.
Unikatna konstrukcia svietidla zaru€uje rovhomerné rozptylenie
svetla. Verzia AC je vybavena transformatorom na 230V AC,
ktory vlezie do montdznej krabice, a verzia PIR je vybavena
¢idlom pohybu.

VSEOBECNE UDAJE:

na zabudovanie do steny: dno

Farba: nehrdzavejlca ocel

Miesto montdaze: na zabudovanie do steny

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetl'ovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace so stmievacom: nie
Vymenitel'ny zdroj svetla: nie

Dizka [mm]: 75

Sirka [mm]: 23

Vyska [mm]: 75

Dizka vodi¢a [m]: 0.18

Pozadovany priemer montaznej krabice [@mm]: 60
Rozmery montazneho otvoru [mm]: 60
Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 12 DC

Maximalny vykon [W]: 0.8

Trieda ochrany proti zdsahu el. pridom: Il|

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 15

Farba svetla: studend biela

Teplota farby [K]: 6500

Homogénnost farieb [SDCM]: <6

Koeficient podania farieb Ra: =80

Zivotnost [h]: 50000

(60 5. Pocet cyklov zap./vyp.: =20000

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 19

Rozpatie teploty prostredia, na ktorui moéze byt vyrobok
o M vystaveny [°C]: 5+25

Material korpusu: brisend nehrdzavejlca ocel, plast
Typ pripojenia: vol'né konce kdblov

Sucastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Doba zapnutia lampy [s]: <0,5

Stupen IP: 20

Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 20:52 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

23111 SABIK MINI LED CW

Schodiskové LED svietidlo

DODATOCNE INFORMACIE:

¢ vhodné pre montaz na normalne horlavé povrchy

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED cW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW
Lamps: 1x SABIK MINI LED CW
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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



