Kanlux

22709 TOMI LED1,2W GU10-CW

Svetelny zdroj LED
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Vo svetelnych zdrojoch TOMI LED je pouzitd hybridna
konstrukcia chladica, vdaka tomu, prebieha tepelnd vymena
daleko efektivnejSie. Naviac biela farba plUzdra Kanlux TOMI LED
robi zdroj zaujimavym doplnkom. Svetlo v tychto zdrojoch je
rovhomerne rozlozené pouzitim matného krytu.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Lampa je urc¢ena na bodové osvetlenie: nie
Moznost spoluprace so stmievacom: nie
Vyska [mm]: 57

Priemer [mm]: 50

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50/60

Uéinnik lampy: 0.4

Menovity vykon [W]: 1.2

Material difizora: plast

Zdroj svetla: PAR16

Typ diédy: LED SMD

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 90

Farba svetla: studend biela

Teplota farby [K]: 5300

Homogénnost farieb [SDCM]: <6

Koeficient podania farieb Ra: =80

Menovita zZivotnost lampy [h]: 25000

Pocet cyklov zap./vyp.: =25000

Menovity uhol Ziarenia [°]: 120

Menovity uhol Ziarenia [°]: 120

EEl svetelného zdroja: A++

Menovity prad lampy [mA]: 46

Roc¢na spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 1
Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 75

Doba zapnutia [s]: <0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku
[s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovatel predc¢asného ukoncenia zivotnosti lampy:
<5% po 1000h

Koeficient zivotnosti lampy po uplynuti 6000h [%]: =90
koeficient zachovania svetelného toku po skonceni
menovitého obdobia trvacnosti [%]: =70

koeficient zachovania svetelného toku po uplynuti 6
000h [%]: =80

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Deklaracia ekvivalencie vykonu [W]: 10
Menovity uzitocny svetelny tok [Im]: 80
Menovita vrcholna svietivost [cd]: 35
Tvar svetelného zdroja: bod
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KANLUX S.A. (kat 22709) TOMI LED1,2W GU10-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22709) TOMI LED1,2W GU10-CW
Lamps: 1x TOMI LED1,2W GU10-C\W

105° 105*
90° _—— 0°
o \
/ \\
75° / N 750
/ \
/ X
/ \
60% / \ 60°
/ \
‘ 200 ‘J
\
\ /
\
\ /
45° / 4s°
\ 300 /
\ /
. /
. ; e -
30° 15 [ 15 300
cd/kim
0-C180 €90 -C270

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie sd pravne zavéazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



