
24066   KMP-2,5
Motorový vypínač KMP

Vytvorený dokument: 07.07.2020, 15:07
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára. SK

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Kategória používania: AC-3
Farba: biela
Miesto montáže: na liste TH35

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Typ pripojenia: svorkovnica
Menovité spínacie napätie Ue [V]: 400
Tepelný prúd Ithe [A]: 2.5
Stupeň IP: 20
Okamžite vybavovací relé [A]: 33.5
Rozpätie nastavenia nadprúdového vybavovacieho relé
[A]: 1,6-2,5
Menovitý 3-fázový výkon - 230 / 240V [kW]: 0.37
Menovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]: 0.75
Menovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]: 0.75
Menovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]: 1.1
Menovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]: 1.5
Menovité napätie izolácie Ui [V]: 690
Menovité udržateľné rázové napätie Uimp [V]: 6000


