
29117   MILENO EL-3I ASR-AN
Prisadené svietidlo

Vytvorený dokument: 07.07.2020, 21:03
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára. SK

Kanlux MILENO – je odpoveďou na najnovšie trendy. Zaujímavý
dizajn, lesk a originálny tvar -to sú výhody tejto série. Veľké
množstvo modelov svietidlá Kanlux MILENO ponúka veľa
možností dizajnu.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: strieborná / meď
Miesto montáže: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na
strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Dĺžka [mm]: 525
Šírka [mm]: 105
Výška [mm]: 140

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: 3 x max 35
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Zdroj svetla: PAR16
Pätica: GU10
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s
energetickými triedami: A++,A+,A,B,C,D,E
Materiál korpusu: oceľ
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 300
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 80
Stupeň IP: 20


