Kanlux

24414 SOREN L-BL

Stropné bodové svietidlo

— 20 Kanl:g
homel 2% C€| AL
h%@j ISesign aﬂﬂ

Kanlux SOREN su sklenené svietidla a ich dalSou vyhodou je
farebny dekorativny LED pasik osvetlujuci skleneni zakladhu
svietidla.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: strieborna

Povinnost pouzivania samotienenych lamp: dno
Miesto montdze: na zabudovanie do stropu
Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Vymenitel'ny zdroj svetla: ano

Svetelny zdroj v suprave: nie

Dizka [mm]: 90

Sirka [mm]: 90

Vyska [mm]: 22

Montdazny otvor [mm]: @65-70

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50/60
Maximalny vykon [W]: max 20
Menovity vykon (LED) [W]: 3,6
Zdroj svetla: PAR16
Typ diédy: LED SMD
Farba svetla: modra
Patica: GU10
Zivotnost [h]: 20000
G 65-70 Pocet cyklov zap./vyp.: =15000
- Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
Ny vystaveny [°C]: 5+25
Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
C“T Ll energetickymi triedami: A++,A+,A,B,C,D,E
52 oi Material korpusu: sklo
Typ pripojenia: skrutkovéa svorkovnica
|t Rozpatie priemerov pouzivanych vodicov [mm?]: 0,75+2,5
Sucastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++ A+,A
Nastavenie uhlov svietidla: chybajlce
Stupen IP: 20

Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 21:01 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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