Kanlux

ROUNDA V2LED

Svietidlo typu downlight
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ROUNDA V2LED12W-NW-SN 27218 12  saténovy nikel 780 110 4000
ROUNDA V2LED18W-NW-SN 27219 18 saténovy nikel 1250 110 4000
ROUNDA V2LED24W-NW-SN 27220 24  saténovy nikel 1700 110 4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN 27221 6 saténovy nikel 300 110 4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR 28930 12 strieborna 660 110 4000

ROUNDA V2LEDI2W-NW-W 28931 12 biela 780 110 4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W 28932 12 biela 720 110 3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR 28933 18 striebornd 1080 110 4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W 28934 18 biela 1260 110 4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W 28935 18 biela 1200 110 3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W 28936 24 biela 1680 110 4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W 28937 6 biela 330 110 4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W 28938 6 biela 300 110 3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W 33524 24 biela 1560 110 3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B 33562 6 Cierna 270 110 3000

Kanlux ROUNDA V2LED je nova verzia popularnych gulatych downlightu pre vnitorné pouzitie. Tieto downlighty
kombinuju esteticky design so svetlom ziskanym vdaka LED technologii. Vysoka trieda krytia IP44 zabranuje prieniku
vody a prachu do interieru.

e Materidl korpusu: hlinikova zliatina

e Materidl difizora: plast

Vytvoreny dokument: 05.11.2021, 22:40 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
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ROUNDA V2LED12W-NW-SR ROUNDA V2LED12W-NW-W ROUNDA V2LED12W-WW-W ROUNDA V2LED18W-NW-SR
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ROUNDA V2LED18W-NW-W

ROUNDA V2LED6W-WW-W
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ROUNDA V2LED12W
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ROUNDA V2LED18W-WW-W ROUNDA V2LED24W-NW-W
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ROUNDA V2LED24W-WW-W ROUNDA V2LED6W-WW-B
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ROUNDA V2LED18W ROUNDA V2LED24W

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie st pravne zavazné.

ROUNDA V2LED6W-NW-W
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ROUNDA V2LED6W



