Kanlux

19210 OVID T MTH-35

Reflektor na liStovy systém

CE|[HL|[Y . ons

Kanlux OVID je svietidlo uréené pre montaz na kolajnicu.
Svietidlo je kompatibilné s listovym systémom TEAR. Da sa
nastavit v horizontadlnom rozsahu 350° alebo vertikalnym 90°,
¢o umoziuje zobrazit a atraktivne ukazat propagované
produkty, osvetlovat vitriny, umelecké diela alebo prvky
interiérovej architektury.

VSEOBECNE UDAJE:

Miesto montaze: na liste TEAR

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 1m
Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50/60
Maximalny vykon [W]: 35

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: |
Zdroj svetla: MTH

Patica: G12

Uhol svietenia [°]: 15

- _ = Rozpatie teploty prostredia, na ktorui moéze byt vyrobok
aI i i vystaveny [°C]: 5+25
130 58 Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s

energetickymi triedami: A++,A+,AB

Material korpusu: hlinikova zliatina

Material reflektora: hlinikova zliatina

Material ochranného skla: tvrdené sklo

Typ predradnika: VVG

Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 350
Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 90
Stupen IP: 20

DODATOCNE INFORMACIE:

e pre montaz na listovy systém TEAR TR
e kompenzacia Ucinnika
¢ moznost pripojenia k jednej z troch fazi listy

Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 12:41 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat 19210) OVID T MTH-35 / Krzywa rozsylu swiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19210) OVID T MTH-35

Lampy: 1% HIT-CE 35Wic/830
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