Kanlux

23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW

Svetelny zdroj LED
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Kanlux DUN je Ziarovka typu "sviecka" malych rozmerov s
paticou E14. Zivotnost tychto zdrojov bola ziskana vdaka
kombinacii LED diéd SMD a keramického puzdra. Kanlux DUN sa
charakterizuje vel'mi vysokou svietivostou. Idedine pre vsetky
nastenné lampy a lustre na vSetkych miestach, kde aj cez maly
zdroj svetla a nizky vykon chceme dostat vela svetla.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Lampa je urcena na bodové osvetlenie: netyka sa
Moznost spoluprdace so stmievacom: ne

Sirka [mm]: 37

Vyska [mm]: 107

Priemer [mm]: 37

Hibka [mm]: 37

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Uéinnik lampy: 0.5

Menovity vykon [W]: 6.5

Material: plast

Zdroj svetla: C37

Typ diédy: LED SMD

Celkovy menovity svetelny tok [Im]: 600

Farba svetla: tepla biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: <6
Index podania farieb: 80

Menovita zivotnost lampy [h]: 20000

Pocet cyklov zap./vyp.: 215000

Menovity uhol ziarenia [°]: 210

Menovity uhol ziarenia [°]: 210

Menovity prad lampy [mA]: 54

Rocna spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 7

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 92

Doba zapnutia [s]: <0,5

Doba nahrievania lampy na 60 % pIného svetelného toku
[s]: irelevantné

Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2

Ukazovatel pred¢asného ukoncenia Zivotnosti lampy:
<5% po 1000h

Koeficient zivotnosti lampy po uplynuti 6000h [%]: =90
koeficient zachovania svetelného toku po skonceni
menovitého obdobia trvacnosti [%]: =70

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



Kanlux

23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW

Svetelny zdroj LED

koeficient zachovania svetelného toku po uplynuti 6
000h [%]: =80

Deklaracia ekvivalencie vykonu [W]: 48

Tvar svetelného zdroja: sviecka
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KANLUX S.A. (Kat 23430) DUN 6,5W T SMD E14-Ww / Krzywa rozsylu $wiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A, (kat 23430) DUN 6,5W T SMD E14-WW/
Lampy: 1x DUN 6,5W T SMD E14-WW
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



