Kanlux

29832 LART EL-160-GR

Fasadne svietidlo
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Séria fasadnych svietidiel Kanlux LART je surova a zaroven
klasicka rada fasadnych svietidiel v puzdre z hliniku. Vonkajsi
povrch svietidla je dokonceny vo farbe grafit. Kanlux LART
dokonale vypada samostatne aj pri inStalacii niekolkych
svietidiel - jemne dopifiaju svetelné aranzmaé na terasach alebo
fasadach budov.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: antracit

Miesto montdaze: na zabudovanie na stenu
Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku
Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmievacom: nie
RAL: 7016

Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

Svetelny zdroj v suprave: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dizka [mm]: 110

Sirka [mm]: 180

Vyska [mm]: 185

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximadlny vykon [W]: max 60

Trieda ochrany proti zéasahu el. pridom: |

Material difuzora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Patica: E27

Rozpatie teploty prostredia, na ktorui moéze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
energetickymi triedami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: hlinikova zliatina

Material panela/ramika: hlinikova zliatina

Material zdkladného svietidla: hlinikova zliatina

Material ochranného skla: sklo

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodicov [mm?]: 0,5+1,5
Stupen IP: 54

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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