Kanlux

33180 BLINGO P 38W 6060 NW

Vstavany LED panel
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V paneloch Kanlux BLINGO s LED moduly umiestnené na
zadnej stene panelov a svietia smerom dole. Jedna sa o panely
typu backlite vybavené SoSovkami rozsirujicimi uhol
vyzarovaného svetla, ktoré zaru¢uju rovnomernost osvetlenia.
Elimindacia svetlovodivej dosky minimalizuje moznost zazltnutia
svietidla a umoziuje lepSie parametry osvetlenia. V Kanluxe
ndjdete taktiez cell radu prisluSenstva pre panely Kanlux
BLINGO.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto montdze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmievacom: nie
Vymenitel'ny zdroj svetla: nie

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolacnym
materidlom: dno

Zdroj v suprave: ano

Dizka [mm]: 595

Sirka [mm]: 595

Vyska [mm]: 35

Integrovany LED zdroj svetla: dno

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 38

Trieda ochrany proti zasahu el. priudom: ||
Material difizora: plast

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 4600

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnost farieb [SDCM]: <6
Koeficient podania farieb Ra: =80
Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: =30000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 121
Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Material korpusu: ocel

Materidl panela/ramika: ocel

Typ pripojenia: svorkovnica

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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ACCESSORIES

ADTR-H 6060 B
ADTR-H 6060 SR
ADTR-H 6060 W
ADTR-H 12030 B
ADTR-H 12030 SR

ADTR-H 12030 W

ADTR-H 76MM 6060 B
(on individual order only)

ADTR-H 76MM 6060 SR
(on individual order only)

ADTR-H 76MM 6060 W
(on individual order only)

CLIPS BLINGO RT

SPN BRAVO S/P 60-62

index

29845

29844

29843

33391

33392

33390

3339%

33397

33398

29826

28504

BLINGO LED

BLINGO P | BLINGO R | BLINGO R |BLINGO RU|BLINGO TU
38W 6060 |38W 12030/ 38W 6060 | 38W 6060 | 48W 6060

NW

33180 29823 29822 29824 29825

v

v

NW

NW

v

v

Vytvoreny dokument: 01.10.2020, 12:19 )
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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Typ napdjania: so stalym pridom

Sucastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Doba zapnutia lampy [s]: <0,5

Stupein IP: 20

DODATOCNE INFORMACIE:

e 5-ro¢nd zaruka podla podmienok vyhldsenia o zaruke, ktoré
je dostupné na webovej stranke
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PRiISLUSENSTVO:

29826 CLIPS BLINGO RT Mounting clip (4 pcs included),
CLIPS BLINGO RT, (29826)
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28504 SPN BRAVO S/P 60-62  Univerzalne ocelové lanko na
zavesenie svietidel, 4ks v balenfi
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29843 ADTR-H 6060 W Ramik pre prisadend montdz pre
panel BLINGO 600x600,
biely(29843)

29844 ADTR-H 6060 SR Ramik pre prisadend montaz pre
panel BLINGO 600x600,
strieborny(29844)

=

29845 ADTR-H 6060 B Ramik pre prisadend montaz pre

panel BLINGO 600x600,

cierna(29845)
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