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23241 KMC-20-40

Modulovy stykac, riadiace napatie 230V AC
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- Kategoria pouzivania: AC-7A, AC-7B
e o [ Farba: biela

Miesto montdaze: na liste TH35
Miesto pouzivania: vo vnutri

ac corsacst W0 Norma: PN-EN 60947-4-1

o ADES WL FHOE AR
Fi W R RS w8 g

. TECHNICKE PARAMETRE:
== Menovité napétie [V]: 230 AC
LS S Menovita frekvencia [Hz]: 50/60
Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -25+40
Typ pripojenia: svorkovnica
Pocet on/off kontaktov: 4/0
Pocet modulov: 2
Menovity vykon AC-7A/400: 13kW
Menovity vykon AC-7B/400: 3,5kW
Napajacie napatie cievky [V]: 230V AC 50/60Hz
Menovity prad I(N) AC-7A/AC-1: 20A
%2 67 Menovity prud I(N) AC-7B/AC-1: 7A
5000 | \ Stupen IP: 20
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82
45

Goso j
©00e

Vytvoreny dokument: 20.07.2021, 12:46 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



