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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux LEDS-B si moderné dekoraéné pasiky. Idedlne pre
domace pouzitie, kde mézu vytvorit jedine¢né aranzma
obmedzené iba nasou predstavivostou. Vyznacuju sa vysokou
elasticitou, dobrou prilnavostou a vysokou Zivotnostou. V
zavislosti na mieste, ktoré chceme dosvetlit alebo zd6raznit,
mozeme zvolit farbu svetla, ktord vyhovuje nasmu vkusu.

VSEOBECNE UDAJE:

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimadlna vzdialenost od osvetl'ovaného objektu: 0,1m
Dizka [mm]: 5000

Sirka [mm]: 8

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 12 DC

Menovity vykon [W]: 1m = 4,8

Trieda ochrany proti zdsahu el. pridom: IlI

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 1m = 425

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000

Homogénnost farieb [SDCM]: <6

Koeficient podania farieb Ra: =80

Menovita zivotnost lampy [h]: 15000

Pocet cyklov zap./vyp.: =10000

Rozpatie teploty prostredia, na ktori moéze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Typ pripojenia: volné konce kablov

Sucastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Stupen IP: 65




Kanlux

24514 LEDS-B 4.8W/M IP65-NW

LED pasik

Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 21:30

PRiISLUSENSTVO:

19030 CONNECTOR 8

19032 CONNECTOR 8-CP

\

19033 CONNECTOR 8-CPC

\

Konektor pre LED pasik,
CONNECTOR 8 (19030)

Konektor pre LED pasik,
CONNECTOR 8-CP (19032)

Konektor pre LED pasik,
CONNECTOR 8-CPC (19033)

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



