Kanlux

LED pasik
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LEDS-B 4,8W/M IP00-CW 24518 0,5m=2,4 0,5m=250 6500 00 5000 F
LEDS-B 4,8W/M IPOO-NW 24517 0,5m =2,4 0,5m=235 4000 00 5000 F
LEDS-B 4,8W/M IPOO-WW 24516 0,5m =2,4 0,5m=225 3000 00 5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW 24512 0,5m=2,4 0,5m=200 6000-7500 54 5000 G
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW 24511 0,5m=2,4 0,5m=200 4000-5500 54 5000 G
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW 24510 0,5m=2,4 0,5m=200 3300-3900 54 5000 G
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW 24515 0,5m=2,4 0,5m=225 6500 65 5000 F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW 24514 0,5m=2,4 0,5m=220 4000 65 5000 G
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW 24513 0,5m=2,4 0,5m=200 3000 65 5000 G

Kanlux LEDS-B s moderné dekoracné pasiky. Idealne pre domace pouzitie, kde mézu vytvorit jedine¢né aranzma
obmedzené iba nasou predstavivostou. Vyznacuju sa vysokou elasticitou, dobrou prilahlivostou a vysokou Zivotnostou.
V zavislosti na mieste, ktoré chceme dosvetlit alebo zd6raznit, mézeme zvolit farbu svetla, ktord vyhovuje ndSmu

vkusu.
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PRISLUSENSTVO:

19030 CONNECTOR 8 Konektor pre LED pdsik, CONNECTOR 8 (19030)

19032 CONNECTOR 8-CP Konektor pre LED pasik, CONNECTOR 8-CP (19032)

\

19033 CONNECTOR 8-CPC  Konektor pre LED pasik, CONNECTOR 8-CPC (19033)

\
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