
28029   BRAVO DRIVER 28W
Napájanie LED

Vytvorený dokument: 07.07.2020, 12:53
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára. SK

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto používania: vo vnútri
Možnosť montáže na bežne horľavých povrchoch: áno
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Dĺžka [mm]: 143
Šírka [mm]: 43
Výška [mm]: 30

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitý prúd [A]: 0,16
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
λ: 0,95
Maximálny výkon [W]: 28
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál: plast
Typ pripojenia: svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1
Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom
Zabezpečenie proti preťaženiu: áno
Zabezpečenie proti skratu: áno
Tepelné zabezpečenie: 110°C
Skratové zabezpečenie: áno
Maximálna teplota Ta [°C]: 25
Vstupné napätie - PRI [V]: 220-240
Výstupné napätie - SEC [V]: 30-42
výstupný prúd - sec [ma]: 750
Stupeň IP: 20
Tc [°C]: 75


