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LED reflektor
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Kanlux ANTOS LED je Stylovy, ultrakompaktny reflektor LED.
Dolezitou vlastnostou tychto svietidiel je tvarované rameno,
vdaka ktorému ho mdzeme pripevnit bez potreby demontaze

Uchytu.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: ¢ierna

Miesto montaze: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na

strop
Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m

Moznost spoluprace so stmievacom: nie
Vymenitel'ny zdroj svetla: nie

Dizka [mm]: 104

Sirka [mm]: 27

Vyska [mm]: 125

Dizka vodi¢a [m]: 0.25

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50/60
Maximalny vykon [W]: 10

Trieda ochrany proti zéasahu el. pridom: |
Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 800

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000
Homogénnost farieb [SDCM]: <6
Koeficient podania farieb Ra: =80
Zivotnost [h]: 25000

Pocet cyklov zap./vyp.: =15000
Uhol svietenia [°]: 120

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 80

Rozpatie teploty prostredia, na ktorui moéze byt vyrobok

vystaveny [°C]: -20+35

Material korpusu: hlinikova zliatina

Material reflektora: hlinikova zliatina

Material ochranného skla: tvrdené sklo

Typ pripojenia: volné konce kdblov

Prierez kabelu [mm?2]: 1

Typ reflektora: symetrické

Stucastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Doba zapnutia lampy [s]: <0,5
Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 180
Stupen IP: 65
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KANLUX S.A. (kat 27090) ANTOS LED 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27090) ANTOS LED 10W-NW
Lamps: 1 x ANTOS LED 10W-NW
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



