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Kanlux SEMPRA je rada elegantných bodoviek v bielo-
striebornom a čierno-striebornom prevedení. Vďaka
originálnemu prúžku, na ktorom sú umiestnene tienidlá, sa
všetky modely osvedčili ako v stropoch, tak na stenách - to nám
dáva nové možnosti v usporiadaní osvetlenia miestnosti. Veľmi
zaujímavým riešením je možnosť vertikálnej montáže na stenu,
dokonca i svietidla so 4 zdrojmi svetla.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie na stenu, na zabudovanie na
strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Svetelný zdroj v súprave: nie
Dĺžka [mm]: 305
Výška [mm]: 120

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 2 x max 35
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Zdroj svetla: PAR16
Pätica: GU10
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Svietidlo je vhodné na používanie so zdrojmi svetla s
energetickými triedami: A++,A+,A,B,C,D,E
Materiál korpusu: oceľ
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 310
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 90
Stupeň IP: 20
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