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Vytvoreny dokument: 07.07.2020, 21:29 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Hotové sety LED pasikov pripravené pre inStalaciu. Kazdy set
Kanlux LEDS SET ma samostatny zdroj napajania (batériu alebo
napajaci zdroj), takze ich mézeme namontovat na lubovolné
miesto. V zavislosti na vasich potrebach, si mozete vybrat sadu
s pohybovym senzorom, s bezdotykovym alebo dotykovym
spinacom.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace so stmievacom: nie

Wykrywanie ruchu: ano

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolacnym
materialom: dno

Batérie v suprave: nie

Napajanie batériami: dno

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 4 x 1,2 DC

Menovity vykon [W]: 2,4

Trieda ochrany proti zdsahu el. pridom: IlI
Material: plast

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 180

Farba svetla: tepld biela

Teplota farby [K]: 3000-3900

Homogénnost farieb [SDCM]: <6

Koeficient podania farieb Ra: =80

Menovita zivotnost lampy [h]: 15000

Pocet cyklov zap./vyp.: =15000

Typ snimaca: PIR

Sucastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Doba cinnosti snimaca [sekunda-minuta]: 15-
uhol snimaca [°]: 105

Stupen IP: 54/20

Dosah cidla [m]: max 4
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