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Kanlux SIMEN - je svietidlo, skladajuce sa z troch ¢asti: prstenia,
korpusu a zakladne. Pontkame hotové farebné zostavy,
klasickej Ciernej a bielej, alebo svietidlad obsahujulce strieborné a
zlaté prvky, ktoré zapadnu do interiéru a stanu sa viditelnou
dekoraciou. Sami moézete tiez menit jednotlivé prvky zo
svietidiel.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: biela / zlata / biela

Povinnost pouzivania samotienenych lamp: dno
Miesto montdze: na zabudovanie do stropu

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
dekoracny kruzok bez keramického drziaka: ano
Vymenitel'ny zdroj svetla: dno

Vyrobok nie je vhodny na zakrytie termoizolacnym
materidlom: ano

Svetelny zdroj v suprave: nie

Dizka [mm]: 92

Sirka [mm]: 92

Vyska [mm]: 42

Montazny otvor [mm]: @68

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalny vykon [W]: max 35

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: I//lll

Zdroj svetla: MR16/PAR16

Patica: Gx5,3/GU10

Rozpatie teploty prostredia, na ktorui moéze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Svietidlo je vhodné na pouzivanie so zdrojmi svetla s
energetickymi triedami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: hlinikova zliatina

Nastavenie uhlov svietidla: chybajlce

Stupein IP: 20

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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