
07980   APO TM-3
Hodiny/riadiaci modul

Vytvorený dokument: 07.07.2020, 15:03
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára. SK

Kanlux APO je sada 3 zásuviek s možnosťou diaľkového
ovládania s pomocou diaľkového ovládača. Každé pripojené
zariadenie sa dá spustiť nezávisle na ostatných.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto používania: vo vnútri
Šírka [mm]: 52
Výška [mm]: 106
Počet programov: 5

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitý prúd [A]: 5
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Batérie vysielača: A23
Frekvencia prenosu: 433,05-434,79 MHz
Maximálne zaťaženie [W]: 1150
Stupeň IP: 20

DODATOČNÉ  INFORMÁCIE:

balenie obsahuje: 3 zásuvky, diaľkový ovládač, batérie
max. zaťaženie 1150W
zásuvky možno inštalovať vedľa seba vo vzdialenosti
minimálne 50 cm
dióda signalizuje prácu elektrickej zásuvky
dosah ovládača je 25m (do 50m v otvorenom priestore)


