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Reflektor na liStovy systém
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Kanlux ACORD ATL 1 su integrované svietidld pre montaz na
trojfazové kolajnicové vedenie. Svietidla, ktord mézeme
prispdsobit nasim individualnym potrebdm. M6zeme si vybrat
bielu alebo Cernu farbu, dva vykony (18 W a 30 W), farbu svetla
a uhol svietenia (Standard je 60°, ale m6Zeme samostatne
vymenit reflektor a zmenit uhol na 15° alebo 36°) v zavislosti na
tom, ¢i chceme osvetlit povrch alebo konkrétny detail. Kanlux
ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodin Zivotnosti a 5ro¢nu
zaruku. Znackové kl'i¢ové komponenty (LED COB a napéjanie),
vysoky stupen podania skutoCnych farieb (CRI> 90) a eliminacia
efektov oslnenia (UGR <19) su dalSimi vyhodami tychto
jedine¢nych svietidel.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montdaze: na liste TEAR

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmievacom: nie

Vymenitel'ny zdroj svetla: nie

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 18

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: ||
Typ diédy: LED COB

Svetelny tok [Im]: 1700

Farba svetla: tepla biela

Teplota farby [K]: 3000

Homogénnost farieb [SDCM]: <6
Koeficient podania farieb Ra: =90
Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: =30000

Uhol svietenia [°]: 60

Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 94
Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova zliatina
Material ochranného skla: plast

Sucastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Doba zapnutia lampy [s]: 0,5

7 Pohyblivé svietidlo s horizontalnym rozpatim [°]: 315
Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpatim [°]: 90
Stupen IP: 20
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e DODATOCNE INFORMACIE:

e 5-ro¢nd zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré
je dostupné na webovej stranke

KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-8 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-8
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-56
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-030-S6-B + 33140
Lamps: 1x ATL1 18W-930-56

105° 105°
s0° 90°
£y
[ [ 75
[ 11
| |
|
| |
60° | 2000 60°
|
| 3000 |
4s° \ | a5°
\ |/
b
5000
300 150 o 150 300
cd/kim
€0 - C180 €90 - €270

KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-930-S6-B + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-830-S6-B + 33141
Lamps: 1 X ATL1 18W-930-56
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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

PRiISLUSENSTVO:

33140 REF ATL1-18W-S15
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-

33141 REF ATL1-18W-S36

i

33142 REF ATL1-30W-S15

33143 REF ATL1-30W-S36

Reflector for the ATL 1 luminaire,
18 W, 15 degrees

Reflector for the ATL 1 luminaire,
18 W, 36 degrees

Reflector for the ATL 1 luminaire,
30 W, 15 degrees

Reflector for the ATL 1 luminaire,
30 W, 15 degrees

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materili, nie sd pravne zavazné. m



