Kanlux

08120 OYO 2LED-CW

Akcentacné LED svietidlo
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Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux OYO su svetelné bodové akcenty, ktoré pouzijeme ako
dekorativne osvetlenie. Maly svetelny bod nam pomoze
realizovat odvazne projekty osvetlenia taktiez v saunach a
kdpelniach vdaka vysokej tesnosti - IP68.

Farba: hlinik

Miesto montdaze: na zabudovanie do stropu, na zabudovanie
do zeme, na zabudovanie na stenu

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetl'ovaného objektu: 0,1m
Vymenitel'ny zdroj svetla: nie

Vyska [mm]: 22

Priemer [mm]: 17

Montdazny otvor [mm]: 310

Dizka vodi¢a [m]: 0.2

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 12 DC

Maximalny vykon [W]: 0,22

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: Il|
Typ diédy: LED DIP

Farba svetla: studend biela

Teplota farby [K]: 6000-8000

Zivotnost [h]: 30000

Uhol svietenia [°]: 15

Material korpusu: kov, plast

Typ pripojenia: volné konce kablov
Stcastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++ A+,A

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Doba zapnutia lampy [s]: 0,5

Stupen IP: 68

DODATOCNE INFORMACIE:

e OYO 2LED-CW v baleni 2 ks
e OYO 5LED-CW 5ks v baleni
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KANLUX S.A. (kat 08120) OYO 2LED-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 08120) OYO 2LED-CW
Lamps: 1x OYO 2LED-CW
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Zmena technickych parametrov vyhradené. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie su pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



